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Inledning

Denna bruksanvisning for TWIST 80/20 pelletskamin innehaller viktig information for dig som anvandare/installator.

Las igenom bruksanvisningen noggrant fore eventuell service arbeten.
Bruksanvisningen visar steg for steg hur kaminen skall installeras, tas i drift och hur eventuella fel avhjalps. Installation

och eventuella servicearbeten skall géras av installatér/serviceman

OBS! Ritningarna i denna bruksanvisning ar inte skalenliga och anvands bara som illustration.

Allman sakerhetsinformation
TWIST 80/20 pelletskamin skall endast installeras och tas i drift efter att ni har last och forstatt bruksanvisningen!
Om problem uppstar kontaktar ni i forsta hand er installator/aterforsaljare och darefter oss pd BAXI AB.

Sakerhetsrad

Las igenom hela instruktionsboken innan ni anvander pelletskaminen.

Pelletskaminen skall installeras av en fackman.

Kaminen kan eldas med 6 eller 8 mm trapellets.

Skyddsnatet i pelletsforradet far under inga omstandigheter tas bort.

Det ar forbjudet att stalla brannbart material inom kaminens sakerhetsavstand.

Tandvatska eller dylikt far ej anvandas for att starta kaminen.

Nar pelletskaminen &r i drift kan kaminens ovansida, handtag, glasruta och rokror bli varma. Anvand
skyddshandskar mm om ni maste réra dessa under drift. Gor era barn uppmarksam pa denna fara!
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Allmant om TWIST 80/20 pelletskamin

TWIST 80/20 pelletskamin ar konstruerad fér ytterst effektiv och ren férbranning av 6 eller 8 mm trapellets. Trots att
trapellets &ar ett relativt homogent bransle sa kan det skiljia mellan tva leveranser vilket kan paverka férbranningen och
askmangden.

TWIST 80/20 pelletskamin ar konstruerad for automatisk forbranning av trapellets. Bransleforradet rymmer 40 kg
bransle vilket racker till ca. 70 timmars kontinuerlig foérbranning.

Den integrerade styrningen reglerar startfasen, driftldge och avkylningsfasen och garanterar darfér en séaker drift.
Styrningen ar forprogrammerad for tre fasta effektlagen.

Brannkoppen &r konstruerad sa att den mesta askan hamnar direkt i askladan, vilket ger langsta mojliga intervall
mellan rengéringstillfallena.

Kaminen &r konstruerad sa att en luftstrdm minimerar nedsmutsning av glasrutan och att den héller sig ren sa lange
som moijligt.

TWIST 80/20 pelletskamin ar avsedd och godkand fér automatisk férbranning av 6 eller 8 mm trapellets.

Funktionsbeskrivning

TWIST 80/20 Pelletskamin ar konstruerad for automatisk uppvarmning med trapellets. Det innebar att nar den
installda maximala framledningstemperaturen, bérvardet, underskrids med 8T startar kaminen automatisk t och
brinner tills denna temperatur har uppnatts, varvid kaminen automatiskt atergar till vantelaget. Beroende pé skillnaden
mellan aktuell framledningstemperatur och borvardet véljer kaminen automatiskt mellan de tre fasta effektlagena sa att
borvardet nas sa snabbt och noggrant som majligt.

Startfasen inleds med att glodstiftet tands och pellets matas fram under ca tva minuter. Glodstiftet gloder i totalt 7
minuter. 2 - 5 minuter efter start skall pelletsen ha tant och en flamma synas. Darefter kommer det att matas in pellets
i 10 minuter for att bygga upp glédbadden i brannkoppen. Ca. 13 minuter efter starten kommer kaminen att stélla in
det effektbehov som behovs for att nd 6nskad rumstemperatur.

Om kaminen inte tander pa ratt satt och darmed inte rokgastemperaturen Gverstiger 60C kommer kaminen att stanga
av sig inom 20 minuter.

Kaminen kan arbeta i hel- eller halvautomatisk drift.

| helautomatisk drift kontrollerar styrningen skillnaden mellan installd maximal framledningstemperaturen, borvardet
och aktuell framledningstemperaturen. Ar temperaturskillnaden storre an 8T sa startar kaminen.

| halvautomatisk drift kan anvandaren lasa styrningen vid ett av de tre effektlagena. Vid symbolen "effektlage” kan
aktuell effekt avldsas. Den automatisk start- och stoppfunktionen ar aktiv dven i detta driftlage.

Vid 6vergangen till avkylningsfasen slutar skruven att mata pellets till brannkoppen. Rokgasflakten fortsatter att ga och
stangs av efter ca. 15 minuter.

Cirkulationspumpen gar alltid s& lange vippstrombrytaren &r i lage 1.

Efter ett stromavbrott s& gar kaminen automatiskt in i avkylningsfasen. Darefter fungerar kaminen som vanligt. Vid ett
stromavbrott kan det bli en viss rokutveckling fran kaminen pa grund av den pellets som finns kvar i brannkoppen.
Roken forsvinner sa snart den lilla mangden bransle i brannkoppen har brunnit upp eller slocknat.

Maximal framledningstemperatur ar begransad till 75C. Om kaminen ej slar av vid denna temperaturen sa bryter
istallet panntermostaten vid 90C. Skulle det aven vara fel pa panntermostaten sa bryter 6verhettningsskyddet vi
95<T. | det sistnamnda fallet sd maste 6verhettning sskyddet aterstallas manuellt genom att skyddshuven skruvas av
och stiftet trycks in tills ett klick hérs och stiftet stannar inne. Aterstallning kan géras forst nar
framledningstemperaturen &r under 80<C.

(Panntermostat finns endast i aldre modeller av kaminen)
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Provningar

Pelletskaminen ar testad i:
TUV Minchen, Tyskland
TGM Provningsanstalt i Wien, Osterrike

Branslet

Att elda med tra ar CO2-neutralt, da det som sléapps ut tas upp av den vaxande skogen. Aven utslapp av andra &mnen
kan hallas l&ga genom att anvanda trapellets som &r ett torrt bransle med litet askinnehall. Trapellets bidrar ocksa till
att restprodukter fran sagverk, snickerifabriker mm tas tillvara och kan anvandas for uppvarmning.

Trapellets bestar till 100 procent av trarester (hyvelspan, sdgspan mm). De torra traresterna mals ner och pressas
under hogt tryck till pellets. Tillsats av bindemedel mm ar ej tillaten.

DIN 51731 och ONORM M 7135 har bestamda krav pa kvalitén mm pa trapellets enligt nedan:

Langd: ca. 10— 30 mm
Diameter: ca.6—10 mm
Medelvikt: ca. 650 kg/m3
Energiinnehall: ca. 4,9 kWh/kg
Fukthalt: ca.6-12%
Askinnehall: <15%

2 kg trapellets har ungefar samma energiinnehall som en liter eldningsolja. Volymmassigt motsvarar 3 m3 trapellets
ca. 1000 liter eldningsolja.
Pellets maste transporteras och lagras torrt, om den inte ar emballerad i speciella sackar av t.ex. plast.

Kvalitén pa trapellets beror pa bearbetningen av ramaterialet och betingelserna vid pressningen. Nedan angivna
kvalitetstecken ar till for att enkelt kunna faststalla kvalitén vid inkdp av pellets. Mer exakta skillnader kan endast
faststallas av laboratorium med speciell analysutrustning.

God kvalité: glansig, glatt, samma langd, lite s&gspan
Samre kvalité: langs- och tvarsprickor, mycket sagspan, olika langd
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Styrningens knappar och symboler
Beskrivning av knappar

Vippstrombrytare ON/OFF

Start

Temperatur

Flakt

Betjaning / effektlige
AN
i
V.
A
%
'/
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Symboler pa displayen

Symbol “Snéflinga“
Pelletskaminen ar i avkylningsfasen.

Symbol “Sol*
Pelletskaminen ar i startfasen

Symbol “Flakt*

Konvektions- och/eller rokgasflakten ar pa

Symbol “SET*
SET Nar installning av 6nskad temperatur eller flakthastighet for forbranningsluft sker sa visas
symbolen "SET*“ pa displayen.

Symbol “Vantelage*

STANDBY Den installda framledningstemperaturen har uppnatts eller en extern givare har slagit ifran
kaminen. Nar temperaturen sjunkit under installd temperatur, startar pelletskaminen

automatiskt.

Symbol “Matarskruv®
Matarskruven matar in pellets.

Symbol “Fel har uppstatt*
Ett fel har uppstatt. Med hjalp av kapitel "Felsokning", kan felet atgardas. Pelletskaminen

startas igen genom att trycka pa startknappen.

Symbol “Effektlage*”
T — Visar vilket av de tre fasta effektlagena som kaminen arbetar i for tillfallet.
Bilden visar lage hog.

- = Visning av framledningstemperaturen
-‘ P Den inbyggda temperaturgivaren visar framledningstemperaturen.
gy
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Kaminens delar
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1. Stallbara fotter
TWIST 80/20 pelletskamin méaste sta vagratt for att sakerstalla driften. For att &stadkomma detta kan fotterna
justeras i hojdled.

2. Bransleforrad
Bransleforradet rymmer ca. 40 kg pellets.

3. Skruvmotor / matarskruv

Skruvmotorn (nr 17 pa elschema) driver matarskruven som matar pellets fran bransleforradet till brannkoppen.
Skruvmotorn varvtalregleras vilket gor att mangden pellets per tidsenhet kan varieras och darmed effekten. Tre
effektlagen ar férprogrammerade.

Om matarskruven kilas fast pa grund av frammande foremal i pelletsen, kan foremalen oftast tas bort genom att
skruvmotorn vrids fram och tillbaka. Uppstar ndgot fel i skruvmotorn kénner styrningen av detta och stanger av
kaminen

* Test:

Ta loss kontakterna och mat motstandet pa skruvmotorns bada anslutningsstift.

Motstandet 6ver dessa skall vara ca. 87 Ohm. Ar motstandet 0 Ohm &r motorn kortsluten och skall bytas.

4. Brannkopp

Brannkoppen ar konstruerad sa att den fordelar forbranningsluften i primar och sekundarluft vilket ger en ren och
effektiv forbranning av pelletsen. Dessutom gor konstruktionen att askan efter forbranningen till storsta delen faller
ner direkt i askladan. Kontrollera alltid att brannkoppen sitter ordentligt pa plats.

5. Elektrisk tandning

Den integrerade elektriska tandningen bestar av ett glddstift (nr 5 pa elschema) som hettar upp en luftstrém vilken
tander pelletsen. | varje startfas ar tandningen aktiv i ca. 7 minuter. En laga bor synas inom 2 till 5 minuter.

OBS! Om kaminddrren ar 6ppen saknas kylning for tandstaven vilket innebar att denna kan éverhettas och ga
sonder.

Glodstiftet ar sékrat med en 3,15 A, 250V sékring (5x20 mm).

6. Askspjall och asklada

Askspjallet mojliggor rengéring av brannkoppen utan att kamindorren behdver éppnas.

Askladan ar s& stor att den vanligen klarar en manads drift mellan tomningstillfallena.

Det ar viktigt att aterstalla askspjall och asklada i sina ursprungliga positioner, annars kan forbranningen
férsamras.

7. Rokgasflakt

Rokgasflakten (nr 3 pa elschema) suger in forbranningsluften till forbranningsrummet som darigenom far ett visst
undertryck. Flakten transporterar sedan rokgaserna till skorstenen. Skorstensdraget far ej dverstiga 10 Pa for att
garantera en saker drift. Vid hogre drag skall en draglucka installeras pa rokroret.

* Test:

Ta loss kontakterna och mat motstandet over rokgasflaktens bada anslutningsstift.

Motsténdet skall vara ca. 55 Ohm. Ar motstandet 0 Ohm &r motorn kortsluten och skall bytas.

8. Lagtemperaturvakt

Lagtemperaturvakten (nr 8 pa elschema) sitter vid rokgasflakten och mater rokgastemperaturen. Nar rokgaserna
vid uppstart nar 60T sluts huvudstromkretsen. Om r 6kgastemperaturen av nagon anledning sjunker under 50 C
bryts huvudstrémkretsen och pelletskaminen gar in i avkylningsfasen (maste aterstartas manuellt).
Brytningstemperatur: 50C

Slutningstemperatur: 60C

* Test:

Ta loss kontakterna till lAagtemperaturvakten. Mat motstandet 6ver temperaturvaktens bada anslutningsstift.
Lagtemperaturvakten leder inte strom om temperaturen ar under 60T, dvs. motstandet 6ver skall vara oa ndligt
stort.
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9. Hogtemperaturvakt

Pelletskaminen har en hogtemperaturvakter som mater yttemperaturen pa fallréret (nr 16 pa elschema). Bada ar
kopplade i serie med skruvmotorn. Om den kritiska yttemperaturen (120C) dverskrids bryts strémmen til |
skruvmotorn och kaminen stannar (maste aterstartas manuellt). Rokgasflakten och cirkulationspumpen fortsatter
att ga for att forbranna den pellets som finns i brannkoppen och for att kyla kaminen.

Brytningstemperatur: 120C
Slutningstemperatur: 110C
* Test:

Ta loss kontakterna till hdgtemperaturvakten. Mat motstandet 6ver temperaturvaktens bada anslutningsstift.
Hogtemperaturvakten leder strom dvs. motstandet 6ver skall vara ca. 0 Ohm om temperaturen &r under 120<C.

10. Typskylt

Information om tillverkningsar och tillverkningsnummer samt modell.

11.Pump
Cirkulationspump Wilo HU 15/4,2-3

12.Rokgastryckvakt

Rokgastryckvakten (nr 15 pa elschema) kontrollerar om ett otillatet Overtryck uppkommer i rokgasdelen. Om sa
sker bryts strommen till matarskruven.

Anledningar till 6vertryck kan vara att ett spjall ar stangd, stopp i skorstenen eller kraftig vind.

* Test:

Ta loss kontakterna och mat motstandet mellan kontakt “1“ och “3“.

Motstandet skall vara 0 Ohm (sluten strémkrets). Uppmats ett motstand maste tryckvakten bytas.

Kontrollera att tryckvakten ar ratt ansluten:

Kablarna anslutna till klamma "1” och”3” och tryckslangen till position "p1¢. Transportskyddet pa “P2“ skall vara
borttaget.

13. Sakring

Pa ledningen till tandelementet sitter en sakringshallare med en sakring pa 3,15 A (5x20 mm).

* Test:

Oppna s&kringshallaren och mét pa sakringen. Sakringen skall leda strom dvs. motstandet skall vara ca. 0 Ohm.

14. Styrning

Den mikroprocessorkontrollerade styrningen séakerstaller en saker och fullt automatisk drift. Parametrarna for
startfasen, driftlaget och avkylningsfasen &r programmerade i styrningen, och kan vid behov programmeras om av
servicepersonal. En inbyggd temperaturgivare méter den aktuella framledningstemperaturen vilket mojliggor den
temperaturstyrda automatiska driften. Styrningen har en 4 A, 250V sékring (5x20 mm).

* Test:

Mat pa sakringen. Sakringen skall leda strom dvs. motstandet skall vara ca. 0 Ohm.

15. Luft fér rengoring av glasrutan

Glasrutan ar forsedd med en spalt pa var sida av glasrutans éverkant sa att en luftstrom kan "spola” glaset och
darmed minimera nedsmutsningen. | jAmforelse med andra kaminer &r mangden luft mindre, vilket gor att
glasrutan kan fa en beldggning snabbare. Att vi minimerat luftmangden beror pa att kaminen da far mindre
"tjuvluft” och darmed hdgre verkningsgrad och ger mindre emissioner.

16.Rdkrorsanslutning

Pelletskaminen skall anslutas till skorstenen enligt gallande regler. Vid fragor kontakta den lokala sotarméastaren.
Kaminen &r utrustad med sugande flakt vilket gor att det kan uppsta 6vertryck i rokréret. Pa grund av detta maste
alla skarvar i rokroret tatas noggrant.

10
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17.Rensverktyg
Hallare for rensverktyg.

18.Insugningsror
Insugningsror for férbranningsluften.

19.Sidoplatar
Avtagbara sidoplatar for service och rengéring. Platarna dras rakt ut i 6verkant s att de lossar fran spannstiften
och lyfts sedan ur sparen i underkant.

20.Varmevaxlare
Varmevaxlaren ar monterad runt brAnnrummet och den vaxlar 6ver stora delar av forbranningsvarmen till vattnet i
husets varmesystem.

21.Hydrauliken

Den inbyggda hydrauliken majliggér en enkel installation till det befintliga varmesystemet. | hydrauliken ingar
ett 2 liters expansionskarl (tacker bara kaminens behov), en séakerhetsventil, en cirkulationspump, en
blandningsventil som sékerstéller att returvattnet till kaminen ej understiger 60°C och en backventil.

22.Panntermostat (PT) och Overhettningsskydd (OS).

Panntermostaten bryter branslematningen néar framledningstemperaturen nér 90°C. Ar PT trasig eller
framledningstemperaturen &r éver 95°C, sé bryter OS branslematningen. | det sistnamnda fallet s& maste
overhettningsskyddet aterstallas manuellt genom att skyddshuven skruvas av och stiftet trycks in tills ett klick hors
och stiftet stannar inne. Aterstélining kan goras férst néar framledningstemperaturen ar under 80<C.
(Panntermostat finns endast i aldre modeller av kaminen)

23.Expansionskarl
Expansionskarlet har en volym pa 2 liter och klarar endast vattenvolymen i kaminen.

24.Séakerhetsventil
Sakerhetsventil for kaminen. Oppningstryck 2,5 bar.

25.Manometer
Manometern visar trycket i virmesystemet.

26.Avtappning/Pafylining
Ventil for avtappning / pafylining av vatten till varmesystemet.

27.Elanslutning
Elanslutningen gérs med bifogad kabel till ett jordat uttag.

28.Anslutning returledning
Har ansluts returledning fran radiatorkrets eller returledning fran botten pa ackumulatortanken.

29.Anslutning framledning
Har ansluts framledning till radiatorkrets eller ackumulatortanken.

* OBS! Skall endast géras av installator/serviceman vid felsokning. Innan nagon
testning genomférs maste strommen till kaminen bryt as!

11
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Start / Stopp

Las igenom hela bruksanvisningen.

Ta ut rensverktygen ur askladan.

Fyll forradet med trapellets (A£6 eller 8 mm).

Kontrollera att brannkoppen ar i rétt lage.

Stang kaminddrren (om dorren ar 6ppen saknas kylning for glodstiftet och detta kan 6verhettas och ga
sonder).

Anslut kaminen till elnatet.

Stall vippbrytaren 1/0 pa 1 och tryck pa start knappen. Efter startprogrammet (tar ca. 13 minuter) véljer
styrningen automatiskt basta effektlage.

agrwnNpE

No

OBS! vid forsta uppstarten kan det bli rokutveckling da kondens i kaminen forangas.

Vid start efter det att pelletsmagasinet har varit tomt kan det vara nodvandigt att géra om startproceduren. Detta pa
grund av att det tar en stund for skruven att fyllas med pellets. Om brannkoppen ar delvis fylld med pellets skall den
tdmmas innan omstart gors. Stall vippbrytaren i position "0“ och sedan pa "1 igen. Tryck pa start knappen, s& att
startprogrammet kors ytterligare en gang.

For automatisk temperaturstyrd drift maste vippstrombrytaren vara i position "1“. Styrningen véljer da effektlage eller
startar/stannar beroende pa installd 6nskad framledningstemperatur och verkliga framledningstemperaturen. Onskas
ingen automatisk tdndning stéll vippbrytaren i position "0".

Om kaminen skall stdngas av stélls vippstrombrytaren i position 0. Styrningen gar da in i avkylningsfasen och
stanger darefter av kaminen efter ca. 15 - 25 minuter. S& lange vippstrombrytaren ar i position "0* kommer inte
kaminen att kunna starta.

Instéllningar

Installningsmajligheter

Forhallandet mellan branslematning / forbranningsluft ar forprogrammerat for tre fasta effektlagen. Vid behov kan
dessa varden programmeras om och det gar dven att andra fran helautomatisk till halvautomatisk drift och vise versa.
Vid halvautomatisk drift kan anvandaren vélja att Idsa styrningen vid ett av de tre effektlagena. Vid helautomatisk drift
valjer styrningen sjalv effektlage sa att installd framledningstemperatur nas och bibehalls.

Forbranningsluftsmangd (Cb)
Hall ned "start” i minst 4 sekunder. "Cbh" visas i displayen véxelvis med installt varde. Installningen som kan goéras ar
minus 005 till plus 005 och andringar gérs med knapparna fér "temperatur”, "+" eller "-".

Okas forbranningsluftsmangden sé okar forbranningshastigheten och Iagan blir kortare. En 6kning &r nédvandig nar
det byggs upp for mycket pellets i brannkoppen, nar glasrutan ar starkt nedsmutsad eller nar lagan &r lang, réd och
sotar.

Ar forbranningsluftsmangden stalld for hogt ar lagan fladdrig och det blaser glod fran glédbadden i brannkoppen.
Oka eller minska forbranningsluften med en enhet i taget och kontrollera darefter lagan.

Val av driftlage
Hall ned "start” i minst 4 sekunder. "Cb" visas i displayen véxelvis med "000". Tryck pa "flakt” s& syns "Aut" visas
véxelvis med "001” (001 = helautomatisk och 000 = halvautomatisk drift). Andring av driftidge gérs med knapparna for

"temperatur”, "+" eller "-".

12



Produktinformation BMI Pelletskamin Twist 80/20

Forprogrammerade varden i styrningen
Nedanstdende parametrar har forprogrammerade varden fran fabriken.

TWIST
Beteckning Symbol 80/20 | Anmarkning
Solltemperatur So 75,0 Panntemperatur
Combustion Cb 000 Installning rokgasflakt (forbréanningsluft). Korrigering av CbH,
CbM och CbL samtidigt
Combustion High CbH 041 Installning rokgasflakt (férbrénningsluft) vid hog effekt
Combustion Medium CbM 039 Installning rokgasflakt (férbréanningsluft) vid medium effekt
Combustion Low CbL 036 Installning rokgasflakt (forbranningsluft) vid lag effekt
Combustion Start 1 Chl 038 Installning rokgasflakt (férbranningsluft) vid startfas 1
Combustion Start 2 Cb2 040 Installning rokgasflakt (férbranningsluft) vid startfas 2
Combustion Cool Down | Chd 040 Installning rokgasflakt (férbranningsluft) vid avkylningsfas
Convecttion High CnH 010 Anvands ej pa Twist 80/20
Convecttion Medium CnM 010 Anvands ej pa Twist 80/20
Convecttion Low CnL 010 Anvands ej pa Twist 80/20
Convecttion Start CnS 010 Anvands ej pa Twist 80/20
Convecttion Cool Down |Cnd 010 Anvands ej pa Twist 80/20
Auger High AH 00,0 Paustid skruv vid hog effekt
Auger Medium AM 00,5 Paustid skruv vid medium effekt
Auger Low AL 02,0 |Paustid skruv vid lag effekt
Auger Start (25%) AS1 00,0 Paustid skruv vid startfas 1
Auger Start (25%) AS2 02,0 Paustid skruv vid startfas 2
Auger ON Time AOt 01,0 | Gangtid skruv
Startphase 1 tdl 01,2 min | Gangtid skruv startfas 1
Startphase 1 td2 01,3 min | Tid startfas 1
Startphase 2 td3 010 min | Tid startfas 2
Abfragen NT td4 020 min | Efter denna tid kontrolleras att Idgtemperaturvakten uppnatt
minst 60 C
Zundung td5 008 min | Tandelement aktivt
Nachlaufzeit td 6 015 min | Eftergangstid flakt
Automatik Aut 001 001=Helautomatisk drift  000=Halvautomatisk drift
Korrektur Isttemperatur |to 000
Programmversion StP 302 Programversion
Temp. Diff 1 dl 4,0
Temp. Diff 2 d2 4,0
Einschaltdiff. Sd 8,0
Ausschaltdiff. Cd 0,0
Ofennummer OF 1 Kaminnummer
Ofenwabhl Lo 000 000=Vattenmantlad kamin  001=Ej vattenmantlad kamin
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Produktinformation BMI Pelletskamin Twist 80/20

Rengoring och underhall

Vid forbranning av trapellets fas restprodukten aska. For att sékerstalla en effektiv och miljovanlig drift kravs darfor
aterkommande rengoring och underhall. Forvara alltid askan i eldfasta karl med lock tills den har svalnat.

OBS! Innan rengdrningen paborjas maste kaminen sval nat av och vippbrytaren sta i
position "0".

Brannkoppen

| brannkoppen kan det under drift bildas en del avlagringar och den skall da tas ur och rengéras (bild 1).

Hur ofta denna rengdring maste ske beror pa kvalitén pa pellets och kan vara allt fran nagra timmar till flera dagar.
Enklast ar att kontrollera brannkoppen minst en gang om dagen (bild 2 och 3).

Uraskning av eldstaden

For att ta bort askan ur eldstaden under drift dras askspjallet ut 3-4 ganger (bild 4), sa att askan faller ned i askladan.
For en noggrannare rengoring, stang av kaminen med vippstrémbrytaren och lat den svalna av. Drag darefter ut
askspjallet, 6ppna kamindérren och tom bréannkoppen (bild 1).

Observera att askspjallet maste skjutas in till stopp efter anvandandet, annars kommer tjuvluft att passera in och
paverka forbranningen.

Asklada

For att tomma askladan drar ni ut den med bada handerna. Nér ni sétter tillbaka askladan ser ni till att den hamnar i
sitt ursprungliga lage och sluter tatt.

Hur ofta askladan maste témmas beror pa kvalitén pa pellets och dess askinnehall, samt hur mycket kaminen brinner,
dvs. hur stort husets varmebehov ar. Vanligtvis behover askladan tommas en gang i manaden.

Askladan skall efter tomning sattas tillbaka sa att den sluter tatt, annars kommer tjuvluft att passera in och paverka
forbranningen.

Pelletsférrad
Rensa med jamna mellanrum pelletsforradet fran sagspan.

Luft for reng6ring av glasrutan

Glasrutan ar forsedd med en luftspalt i sa att en luftstrom kan blasa 6ver glaset och darmed minimera
nedsmutsningen. Denna spalt rengors enklast med en tunn kartonghbit som dras fram och tillbaka pa bade in- och
utsidan av luckan (bild 5).

Rengoring av rokgaskanaler

Rokgaskanalerna skall rengdras nar ca 400 kg pellets har eldats i kaminen eller mist tva ganger om aret. Bérja med
att ta ur brannkoppen och isolerstenen som star mot den bakre vaggen (bild 6). Lossa baffelplaten i toppen av
brannrummet sa att rensluckorna blir synliga (bild 8) och rensa kanalerna med den medféljande viskan. Ta ur
askladan, ta bort lucka i bakvaggen (bild 7) och rensa bort aska och belaggningar i utrymmet dar bakom. Lampligast
ar att suga ur all aska och sot med en tillsats till dammsugare.

Rengoring av rokgasflakt

Samtidigt som rokgaskanalen rengdrs skall flakten tas bort och rengéras. Gor dven rent i flakthuset, kanalen fran
kaminen och rékréret som forbinder kaminen med skorstenen (bild 9).

14



Produktinformation BMI Pelletskamin Twist 80/20

Bild 1 Urtagning av brannkoppen Bild 2 Nedsmutsad bréannkopp
Bild 3 Rengjord brannkopp Bild 4 Mandvrering av askspjallet
Bild 5 Renadrina av luftspalt Bild 6 Eldstad utan brannkopp

Bild 7 Renslucka bakom asklada

Bild 8 Rensluckor

Bild 9 Rokgasflakt
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Produktinformation Pelletskamin Twist 80/20

Installation

Nedanstaende krav pa golvskydd, avstand till brannbart material och rokrérsanslutning kan skilja pa grund av lokala
foreskrifter. FOr fragor om detta kontakta lokala sotarmastaren.

Elanslutning
Kaminen skall anslutas till 230 volt med fas, noll och jord. OBS! Kaminen skall alltid anslutas till ett jordat uttag.

Golvskydd
Kaminen skall placeras pa ett eldfast underlag som sticker ut minst 10 cm pa sidorna och baksidan, samt minst 30 cm
pa framsidan.

Avstand till brannbart material
Nedanstaende &r minsta avstand till brannbart material:

Baksida: 5 cm (for att underlatta service bér det vara 40 cm
Sida: 30 cm (for att underlatta service bor det vara 40 cm)
Framsida: 150 cm

Justering av sidoplatar och dérrstopp

Sidoplatarna dras rakt ut i 6verkant s& att de lossar fran spannstiften och lyfts sedan ur sparen i underkant.
Med hjalp av fixerskenorna pé insidan av platarna och spannstiften sa kan platarna lage justeras. Pa den hogra
sidoplaten sitter tre dorrstopp som ocksa gar att justera.

Rokrorsanslutning

Installationen skall ske enligt lokala foreskrifter. Vid fragor kontakta den lokala skorstensfejarmastaren.

Da kaminen ar forsedd med sugande flakt kan det vid drift bli 6vertryck i rokroret. Pa grund av detta maste alla skarvar
i rokroret tatas noggrant.

Skorsten

Skorstenens diameter bor vara lika stor som kaminens rokror (se Tekniska data). Draget skall vara ca 10-20 Pa. For
hogt drag kan reduceras med en dragstabilisator.

Om skorstenskanalen ar extremt stor i férhallande till kaminens behov kan det vara lampligt att installera ett insatsror.
Kontakta den lokala skorstensfejarméastaren for radgivning.

Rokgastemperatur

Kaminens rokgastemperatur varierar beroende pa vilket effektlage den brinner i. Hur lag rokgastemperatur man kan
ha, avgors av om kondens bildas i toppen av skorstenen. Temperaturen bor vara 80T eller nagot mer en halvmeter
ned fran toppen av skorstenen vid den kallaste arstiden. | vissa fall kan en dragstabilisator eliminera kondensproblem
tack vare att den ventilerar skorstenen. Det &r ocksa mgjligt att lata kaminen brinna i fasta effektlagen for att minimera
risken for kondensbildning.

Lufttillforsel

TWIST 80/20 Pelletskamin ger er mdojlighet att elda helt oberoende av uppstéliningsrummets ventilation. For att
utnyttja denna maojlighet ansluter ni en slang eller liknande till stosen for lufttillforsel pa baksidan av kaminen. Andra
andan av slangen placerar ni ute eller i ett rum med god ventilation. | hus med styrd ventilation skall alltid lufttillférseln
ske med en slang som tar luften utifrdn annars kan ventilationssystemet stora tillférseln av forbranningsluft och dar
med férbranningen.

Placeras kaminen i ett rum med god ventilation sa ar ovanstaende atgard inte nédvandig.

I hus med styrd ventilation skall alltid lufttillférseln ske med en slang som tar luften utifran annars kan
ventilationssystemet stora tillférseln av forbranningsluft och dar med férsamra férbranningen.

Dimensionering av insugningsror:

Diameter insugningsrér | Max langd | Max antal 90°bojar
50 mm 0,5m 1
70 mm 1m 1
100 mm 3m 3

OBS! Om lufttillférseln i rummet ar otillracklig ka n kaminen ej brinna pa réatt satt.
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Produktinformation Pelletskamin Twist 80/20

Anslutning till virmesystemet
For inkoppling till varmesystemet anvands de tva anslutningarna pa baksidan av kaminen, se bilden nedan. Om

inkopplingen gors med trycktaliga flexibla anslutningsslangar sa behdver inte kaminen kopplas bort fran
varmesystemet vid rensning och eventuella service arbeten.

Retur  Framledning

Kaminen &r utrustad med ett 2 liters expansionskarl som tacker kaminens behov, vilket innebar att det maste finnas
ytterligare ett expansionskarl som tacker behovet hos husets varmesystem.

Fyll upp varmesystemet och kaminen till ett tryck av minst 1,5 bar och stang pafylinadskranen. Avlufta varmesystemet.
Avluftning av kaminen sker med hjalp av den manuella avluftningsventilen, se bilden nedan.

=

Kontrollera att avstangningsventilen till virmesystemet &r 6ppen, att panntermostaten star pa 90°C och att
blandningsventilen for returvatten star i position 4,2.

Extern termostat eller styrning

Det gar att styra SANDOR Pelletskamin med en extern termostat eller styrning. Den externa enheten skall vara
potentialfri och skall anslutas med en skarmad kabel. Inkopplingen till kaminen sker i kopplingsplinten pa baksidan av
kaminen, se bilden nedan. Tag bort byglingen vid pilen och anslut kablarna till dessa uttag, som skall vara markta med

RT.
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Pelletskamin Twist 80/20

Tekniska data

TWIST 80/20
10 kw
Vikt med sidor av stal 165 kg
Hojd 1100 mm
Bredd 590 mm
Djup 595 mm
Rokstos diameter (utvandigt) 100 mm
Effekt (nominell) 3-10kwW
Rokgastemperatur (min./max. effekt) 65/148 C
Skorstensdrag max 20 Pa
Verkningsgrad upp till 95 %
Bransleforrad 40 kg
Branslefdrbrukning per timma (min./max. effekt) 0,6 /2,0 kg/h
Brinntid for ett forrad (min/max effekt) ca.70/20h
Diametrar pa bransle: 6 eller 8 mm
Langd: max 30mm

Uppvarmningsmaojlighet (beroende p& husets isolering) Upp till 300 m3

Strémanslutning

230 V (50 Hz)

Effektbehov:
Maximalt vid tandning 7 minuter
Normaldrift

330 W
30till 70 W

Anslutningar fér framledning och retur

¥, utvandig génga

Cirkulationspump

Wilo HU 15/4,2-3

Sékerhetsventil 2,5 bar
Expansionskarl 2 liter
Blandningsventil for returvattnet 60C
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Matt
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Produktinformation

Pelletskamin Twist 80/20

El-schema

Styrning

Nr Beteckning kopplingsplint
S1 Sakring 3,15 A (5x20 mm)

3 Rokgasflakt AV 1

4 Cirkulationspump UP 1

5 Elektrisk tandning

6 Hogtemperaturvakt HTW 1

8 Lagtemperaturvakt NTW 1

10 Huvudanslutningsplint KL 1

15 Rokgastryckvakt

16 Panntermostat och dverhettningsskydd
17 Skruvmotor SM 1
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Flodesschema for hydrauliken

X! I

@ \
®

RL Kamin E
><H 4

O

xX <<

FL Kamin @

X0
® 7O

P
=

Beteckning

Luftningsnippel

Sakerhetsventil 2,5 bar

Pafylinads- / avtappningskran

Blandningsventil for returvatten 60C

Avstangningsventil ¥“Utv génga

Expansionskarl 2,0 liter

Cirkulationspump Wilo HU 15/4,3

Backventil %" Inv gdnga
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Manometer
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Produktinformation Pelletskamin Twist 80/20

Installations exempel
Observera att féljande ritningar endast ar vagledande for hur installationerna kan goéras. Vand er alltid till en fackman

angaende er installation.

Principskiss 1, Twist 80/20 och varmesystem med rad  iatorer.
Radiatorkretsen styrs med en shuntautomatik for att minimera framledningstemperaturen.
Den extra cirkulationspumpen gor att radiatorerna matas kontinuerligt.

AG

—

T
L i >
.. a4 | o
S |
a 4
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D XX
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% < -
= S s
; sl |3
v v *5
||
|
S| |2
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PelletofenTwist = Pelletskamin Twist 80/20 W
Regelung = Styrning pa kaminen och =
shuntautomatik i varme- — @
systemet S
RF = Rumsgivare C v
VL-Pelletofen = Framledning kamin @ W
RL-Pelletofen = Returledning kamin G- -
VL-FBH = Framledning radiatorkrets O
RL-FBH = Returledning radiatorkrets +
uv = Overstrémningsventil v
AG = Expansionskarl varme- E
systemet n
HK = Radiatorerna
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Principskiss 2, Twist 80/20 och varmesystem med gol  vvarme.
Radiatorkretsen styrs med en shuntautomatik for att minimera framledningstemperaturen.
Den extra cirkulationspumpen gor att radiatorerna matas kontinuerligt.
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PelletofenTwist = Pelletskamin Twist 80/20 E D
Regelung = Styrning pa kaminen och s
shuntautomatik i varme- C o
systemet WU o
RF = Rumsgivare G o .
VL-Pelletofen = Framledning kamin O ~
RL-Pelletofen = Returledning kamin 4+
VL-FBH = Framledning golvvarme W
RL-FBH = Returledning golvvarme -
ov = Overstrémningsventil W
AG = Expansionskarl varme- AN
systemet
FBH = Golvvarme
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Principskiss 3, Twist 80/20 och varmesystem med ack  umulatortank och solpaneler.
For att minimera kaminens drifttid s& styrs den av styrningen for solpanelerna eller av en givare i ackumulatortanken.

Regelung Solar

-
S
O
9]
‘% A
)
< b2
O

VL-HK

RL-FBH

< B
H@®_3
O Pt

o O bbb

VL-FBH
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PelletofenTwist = Pelletskamin Twist 80/20

Regelung = Styrning pa& kaminen och ° ()g
shuntautomatik i varme- E 3 .
systemet = 7 €|

Regelung solar = Styrning fér solpanelerna = g 08

RF = Rumsgivare — 5 AL

VL-Pelletofen = Framledning kamin E >l e

RL-Pelletofen = Returledning kamin C

VL-FBH = Framledning golvvarme Q

RL-FBH = Returledning golvvarme Q- <

VL-HK = Framledning radiatorkrets O o

RL-HK = Returledning radiatorkrets -+ -

uv = Overstromningsventil U

AG = Expansionskarl varme- —
systemet U

FBH = Golvvarme 2l

HK = Radiatorer

Solar = Solpanelerna

Puffer = Ackumulatortank

KL = Kopplingsplinten pa
kaminen
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Principskiss 4, Twist 80/20 och varmesystem med bef  intlig panna.
Installningarna skall goras sa att pannan bara startar om kaminen inte klarar av varmebehovet. ackumulatortanken.

PelletofenTwist = Pelletskamin Twist 80/20

Regelung = Styrning pa kaminen och
shuntautomatik i varme- <
systemet 0
RF = Rumsgivare J ?
VL-Pelletofen = Framledning kamin Y |7
RL-Pelletofen = Returledning kamin C §
VL-FBH = Framledning golvvarme g
RL-FBH = Returledning golvvarme C Y

.- VL-HK = Framledning radiatorkrets &

4 RL-HK = Returledning radiatorkrets g
VL-Kessel = Framledning panna g
RL-Kessel = Returledning panna o)
ov = Overstrémningsventil
AG = Expansionskarl varme- -

systemet @<ﬂ
FBH = Golvvarme > S
HK = Radiatorer >
Bestehender = Befintlig panna
Kessel M B
— [
"
N
B> :
: :
e _J
074
—
T
> i
wn
:
o

VL-FBH [RL-FBH

Regelung
VL-Pelletofen
RL-Pelletofen

Regelung

[KL]

elletofen Twist

P
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Pelletskamin Twist 80/20

Principskiss 5, Twist 80/20 och varmesystem med ack

umulatortank.

Varmen frén kaminen gar i forsta hand till virmesystemet och darefter laddas ackumulatortanken. Nar kaminen slagit

av sa levererar ackumulatortanken varme.

L
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O Ol L LW

. X
<
R 2
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T
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4
T
4
[24
X
T
4
>
T
m
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4
(g
T
&
i XX
S
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¢ =
Ke) = 9
PelletofenTwist = Pelletskamin Twist 80/20 E
orait : c||e
Regelung = Styrning pa kaminen och O o
shuntautomatik i varme- G ||«
systemet S
RF = Rumsgivare I . o T :
VL-Pelletofen = Framledning kamin < uv = Overstromningsventil
RL-Pelletofen = Returledning kamin a AG = Expansionskarl varme-
VL-FBH = Framledning golvvarme ~ systemet
RL-FBH = Returledning golvvarme FBH = Golvvarme
VL-HK = Framledning radiatorkrets HK = Radiatorer
RL-HK = Returledning radiatorkrets PF = Givare ackumulatortank
VL-Heizung = Framledning panna Puffer = Ackumulatortank
RL-Kessel = Returledning panna KL = Kopplingsplinten pa
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Produktinformation Pelletskamin Twist 80/20

Principskiss 6, Twist 80/20 och varmesystem samt du  bbelmantlad varmvatten- beredare.
Varmen fran kaminen gar i forsta hand till varmesystemet och déarefter laddas ackumulatortanken. Nar kaminen slagit
av sa levererar ackumulatortanken varme.

WW

el

Speicher

— OO0y

VL-WW | RL-WW

VL-HK'|"RL-HK

VL-FBH |RL-FBH

= S| |2
U
PelletofenTwist = Pelletskamin Twist 80/20 E o
Regelung = Styrning pa kaminen och 5
shuntautomatik i varme- Sl o
systemet S LE ) )
RF = Rumsgivare = uv = Overstréomningsventil
VL-Pelletofen = Framledning kamin B AG = Expansionskarl varme-
RL-Pelletofen = Returledning kamin o systemet
VL-FBH = Framledning golvvarme o FBH = Golvvarme
RL-FBH = Returledning golvvarme HK = Radiatorer
VL-HK = Framledning radiatorkrets WW = Varmvatten
RL-HK = Returledning radiatorkrets KW = Kallvatten
VL-WW = Framledning VV-beredare WW = Varmvattenberedare
RL-WW = Returledning VV-beredare Speicher
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Sprangskiss

Styrning

Varmevaxlare

Baffelplat
Pelletsforrad

Hogtemperaturvakt
(pa sidan av brannkammaren)

Matarskruv

Skruvmotor
Tandelement
Insugningsror
Brannkopp
Brannkoppsrengorare

Askspjall
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Felsdkning

PROBLEM

ORSAK

LOSNING

Kaminen startar inte
Displayen visar inga
symboler

1.) Far ingen strom

Sétt i stromkabeln.

2.) Sakringen ar trasig
(4 A, 250V)

Ta loss styrningen och kontrollera sakringen.

PROBLEM

ORSAK

LOSNING

Kaminen startar ej

1.) Overhettningsskyddet har
I6st ut.

Aterstall det genom att skyddshuven skruvas av
och stiftet trycks in tills ett klick hérs och stiftet
stannar inne.

2.) Kaminen ar igensotad.

Sota och reng6r konvektionsrér, rékgaskanaler
och rokgasflakt.

3.) Det finns inget behov fér varme
eller varmt tappvatten.

PROBLEM

ORSAK

LOSNING

Kaminen startar men
det blir ingen flamma

1.) Sakringen till den elektriska
tdndningen ar trasig (3,15 A,
250V).

Kontrollera sékringen. For att komma at den
maste bakstycket pa kaminen lossas.

2.) Den elektriska tandningen
ar trasig.

Byt ut tandelementet.

PROBLEM ORSAK LOSNING

Brinner med | anga 1.) For lite forbranningsluft. Pa displayens nederdel visas i vilket effekt- lage
gula lagor kaminen arbetar. G& in i programmeringslaget
Brannkoppen fylls och hgj forbranningsluften for detta effektlaget
med pellets med ett steg i taget. H6j mangden

Glasrutan sotar igen

forbranningsluft tills pelletsen i glédbadden
borjar réra sig. Ger detta ingen forbattring sa
stang av kaminen och ta bort askan fran
bréannkoppen och dess tilluftshal.

2.) Kaminens frontlucka tatar
pa fel séatt.

Prova frontluckans packning genom att halla en
25 mm bred pappersremsa mot packningen och
sténg luckan. Nar ni drar ut pappersremsan
skall ett visst motstand kannas.

Upprepa proceduren pa flera stéllen.

3.) Brannkoppen ar inte ratt
monterad.

Kontrollera s att brannkoppen ligger i position
och att det inte ar ndgon smuts eller dylikt
mellan brannkoppen och héllaren.

4.) Varmevéxlaren ar delvis
blockerad av aska.

Se kapitel Rengéring och underhall: Rengdring
av vrmevaxlare.

5.) Délig kvalité pa branslet.

Anvand bara forstklassig pellets. Se till att
pelletsen &r torr och inte blir fuktig vid
férvaringen.
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Produktinformation

Pelletskamin Twist 80/20

PROBLEM

ORSAK

LOSNING

Elden slocknar

1.) Bransleforradet ar tomt.

Fyll bransleforradet.

2.) Fér hg mangd
forbranningsluft.

Minska mangden férbranningsluft.
Kontrollera draget i skorstenen och ar det dver
20 Pa s& montera in en draglucka.

3.) Hégtemperatur storning.

Kontrollera hégtemperaturvakten.

4.) Det matas inte fram
nagon pellets.

Se "Ingen matning av pellets”.

5.) Det ar mycket aska i
brannkoppen.

Ta bort askan frén brannkoppen och dess
tilluftshal.

Ingen matning av
pellets

1.) Bransleforradet ar tomt.

Fyll bransleforradet.

2.) Matarskruven ar blockerad.

Kontrollera om matarskruven ar blockerad av
nagot frammande foremal. Om sa ar fallet vrid
skruven at vanster och hoger for hand tills
foremalet lossnar. Om detta inte loser
problemet, montera ut skruven och gor rent
den.

3.) Skruvmotorn ar trasig.

Testa skruvmotorn med en potentiometer. Den
skall visa ca. 87 Ohm. Visar den inget utslag ar
skruvmotorn kortsluten och maste bytas ut.

4.) Skruvmotorn far ingen
strom.

Styrningen ar trasig. Prova med en ny styrning.

5.) Hégtemperaturvakten ger
signal for stdrning.

Kontrollera hégtemperaturvakten med en
potentiometer.

6.) Rokgastryckvakten varnar
for dvertryck eller ar
ar felaktigt ansluten.

Ta bort slangen fran rokgastryckvakten. Nar
matarskruven aterigen bérjar mata, skall
rokgastryckvakten varna for dvertryck.
Kontrollera om rokgasvagarna ar fria fran
stérningar t.ex. om ett spjall &r stangt.
Kontrollera att anslutningarna &r riktiga:
Kablarna anslutna till klamma "1” och”3” och
tryckslangen till position "p1“.

Kaminen stanger av

1.) Rokgaserna nar inte

Kontrollera att det finns tillrackligt med pellets i

stanger inte av efter
avkylningsfasen

sig efter en driftstemperatur. brannkoppen. Tryck pa startknappen igen.
halvtimme 2.) Lagtemperaturvakten ar Kontrollera lagtemperaturvakten med en
trasig. potentiometer och byt den om den &r felaktig.
3.) Elen till lagtemperatur- Kontrollera kabeln mellan lagtemperatur-
vakten ar bruten. vakten och fordelaren.
Rokgasflakten 1.) Lagtemperaturvakten ar Kontrollera lagtemperaturvakten med en

trasig.

potentiometer och byt den om den &r felaktig.

2.) Styrningen ar trasig.

Byt styrningen.
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Godkannande
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